吉林省路桥工程（集团）有限公司测量仪器和试验仪器设备采购
招标文件关键内容信息公开
1.招标条件
吉林省路桥工程（集团）有限公司测量仪器和试验仪器设备采购已得到批准，资金来自招标人自筹，现进行公开招标。
[bookmark: _Toc359047735][bookmark: _Toc359047679][bookmark: _Toc359047599]2.项目概况与招标范围
2.1合同包划分：本次招标共划分为2个合同包，具体如下：
01合同包
	序号
	仪器设备名称
	单位
	测量范围
	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度
	数量
	单位最高限价（不含增值税）(元)

	
	
	
	
	
	
	

	一、土工试验检测仪器

	1
	电热鼓风干燥箱（体积中型）
	台
	室温-300℃
	±1℃
	2
	4407

	2
	电子天平
	台
	0-1000g
	0.lg
	1
	602

	3
	电子天平
	台
	0-2000g
	0.01g
	1
	708

	4
	电子天平
	台
	0-15000g
	1g
	1
	2434

	5
	灌水法容重测定仪
	台
	21L
	1L/cm
	1
	469

	6
	土壤筛
	套
	0.075-60mm
	—
	1
	2301

	7
	土壤密度计
	台
	-5-55S
	0.5
	1
	53

	8
	量筒
	个
	50ml
	0.5ml
	4
	27

	9
	数显式土壤液塑限联合测定
	台
	22mm
	0.1mm
	1
	3097

	10
	多功能电动标准击实仪
	台
	598.2kJ/m3
2687kJ/m3
	—
	1
	3982

	11
	液压式脱模机
	台
	适用土工轻重型试模
	20T
	1
	11504

	12
	路面材料强度试验仪（数显）
	台
	适用CBR、无侧限抗压强度
	0-200kN
	1
	11947

	13
	CBR试模（含配件）
	套
	Φ150×20mm
	—
	18
	71

	14
	百分表
	个
	0-10mm
	0.01mm
	18
	97

	15
	比重瓶
	个
	100ml
	2等
	4
	13

	16
	比重瓶
	个
	50ml
	2等
	4
	13

	17
	电砂浴
	台
	室温-400℃
	0.1℃
	1
	531

	18
	表面振动压实仪
	台
	击振力10-80kN
	压力18kPa
	1
	6637

	二、集料试验检测仪器

	1
	集料标准筛
	台
	Ф300mm、
0.075-75mm
	—
	1
	664

	2
	摇筛机
	台
	300mm
	—
	1
	1752

	3
	容量瓶
	个
	500ml
	2级
	4
	40

	4
	容量瓶
	个
	1000ml
	2级
	4
	53

	5
	高低恒温水浴
	台
	5-80℃
	控制精度±0.1℃
	1
	6018

	6
	容积筒
	套
	1-50L
	—
	1
	487

	7
	红外线电热鼓风干燥箱（体积中型）
	台
	室温-300℃
	±0.l℃
	1
	2212

	8
	规准仪
	台
	17.1-82.8
2.8-13.8
	0.06mm
0.06mm
	1
	381

	9
	电子游标卡尺
	把
	0-200mm
	0.01mm
	1
	504

	10
	量筒
	个
	1000ml
	1ml
	4
	44

	11
	压碎值测定仪
	套
	内径：150mm、
高：125mm
	—
	1
	398

	12
	饱和面干试模
	个
	上口直径40mm 下口直径90mm高75mm
	±3
	1
	283

	13
	烧杯
	个
	500ml
	5ml
	4
	40

	14
	钢板尺
	个
	50cm
	1mm
	1
	27

	15
	李氏密度瓶
	个
	250ml
	2级
	6
	44

	16
	细集料压碎值试验仪
	个
	内径77mm深70mm
	0.06mm
	1
	398

	17
	集料软弱颗粒试验仪
	个
	1200N
	1N
	1
	1858

	18
	移液管
	个
	5ml
	—
	4
	9

	19
	箱式电阻炉
	台
	1300℃
	10℃
	1
	1646

	20
	蒸发皿
	个
	30ml
	—
	4
	9

	21
	坩埚及坩埚钳
	个
	—
	—
	6
	53

	22
	集料坚固性试验装置
	套
	外径100mm高150mm
	—
	1
	442

	23
	浸水力学天平
	台
	0-5000g
	0.lg
	1
	3500

	24
	电子天平
	台
	0-2000g
	0.lg
	1
	602

	25
	电子秤
	台
	30kg
	lg
	1
	708

	三、水泥试验检测仪器

	1
	水泥负压筛析仪
	套
	l0000Pa
	500Pa
	1
	2301

	2
	全自动比表面积测定仪
	台
	FBT-9
	—
	1
	1195

	3
	维卡仪
	个
	70mm
	lmm
	1
	230

	4
	水泥净浆搅拌机
	台
	公转慢62±5，自转慢140±5
	—
	1
	2035

	5
	标准恒温水浴
	台
	10-65℃
	0.1℃
	1
	6018

	6
	雷氏夹
	个
	直径30mm
	0.5mm
	10
	35

	7
	雷氏夹膨胀测定仪
	个
	50mm
	lmm
	1
	230

	8
	沸煮箱（含罩子）
	台
	100℃
	—
	1
	690

	9
	标准恒温恒湿养护箱（含10个养生桶）
	台
	型号40B
	温度20±1℃，湿度＞90%
	1
	4425

	10
	行星式胶砂搅拌机
	台
	自转高285±10（r/min）
自转低140±5（r/min）
	—
	1
	2301

	11
	胶砂试体成型振实台
	台
	—
	振幅60次/秒±2秒
	1
	1858

	12
	微机控制恒应水泥抗折抗压试验机
	台
	最大试验力:300kN
	1级
	1
	17257

	13
	水泥胶砂流动度测定仪
	台
	10mm±0.2mm
	1Hz
	1
	664

	14
	量水器（胶砂）
	套
	225ml
	0.1ml
	1
	35

	15
	量水器（净浆）
	套
	100-170ml
	0.1ml
	1
	27

	16
	胶砂成型试模（铁质）
	组
	40×40×160mm
	—
	20
	88

	17
	压浆条成型试模（塑料）
	组
	40×40×160mm
	—
	20
	44

	18
	水泥筛
	个
	0.9mm
	金属筛网
	1
	44

	19
	粉煤灰细度标准筛
	个
	0.045mm
	金属筛网，校准系数符合规范要求
	1
	27

	20
	水泥细度标准筛
	个
	0.08mm
	金属筛网，校准系数符合规范要求
	1
	35

	21
	高速搅拌机
	台
	10L
	工作转速1000-300±200r/min
	1
	2212

	22
	电子天平
	台
	0-2000g
	0.lg
	1
	619

	四、水泥混凝土及砂浆试验检测仪器

	1
	坍落度筒
	个
	高300mm
	1mm
	4
	195

	2
	数显维勃稠度仪
	个
	0.1-99.9s
	0.1s
	1
	1195

	3
	混凝土振动台
	台
	尺寸500×500mm
	振幅0.3-0.6mm
	2
	1593

	4
	试样桶
	个
	10L
	—
	20
	752

	5
	直读式含气量测定仪
	台
	0-10%
	0.01MPa
	1
	1770

	6
	混凝土贯入阻力仪
	台
	1200N
	5N
	1
	1062

	7
	抗弯拉试验装置
	个
	6-50mm
	1mm
	1
	2035

	8
	混凝土抗渗仪（含6个试模）
	台
	4.9MPa
	0.1MPa
	1
	4867

	9
	螺旋加压器（抗渗加压）
	个
	—
	—
	1
	1283

	10
	强制式单卧轴混凝土搅拌机
	台
	60L
	—
	1
	4867

	11
	砂浆稠度仪
	台
	145mm
	1mm
	1
	292

	12
	砂浆搅拌机
	台
	30L
	—
	1
	3982

	13
	劈裂夹具
	套
	2000kN
	1级
	1
	1460

	14
	砂浆凝结时间测定仪
	台
	0-100kN
	1%N
	1
	708

	15
	砂浆分层度仪
	台
	内径150mm
	—
	1
	1327

	16
	数显标尺
	个
	600mm
	0.1mm
	1
	708

	17
	混凝土扩展度测定仪
	台
	900mm
	100mm
	1
	1195

	18
	钢丝间泌水率试验仪
	条
	内径100mm高160mm
	—
	1
	1327

	19
	压力泌水试验仪
	台
	最大读数不小于1.0MPa，最小分度值0.02MPa
	1.5级
	1
	885

	20
	水泥浆流动度测试仪
	个
	1725ml±5ml
	—
	1
	265

	21
	电子秤
	台
	100kg
	lg
	1
	442

	22
	混凝土试模
	组
	150×150×150mm
	一组3个
	30
	27

	23
	砂浆试模
	组
	70.7×70.7×70.7mm
	1组6个
	20
	80

	24
	电液伺服压力试验机（能联接互联网，满足数据上传要求）
	台
	2000kN
	1级
	1
	22124

	25
	数显混凝土压力试验机
	台
	2000kN
	1级
	1
	11062

	五、化学分析（养护）室试验检测仪器

	1
	滴定设备（含酸碱滴定管）
	套
	0-50ml
	0.1ml
	2
	53

	2
	标准恒温恒湿养护设备（含空调、加热、加湿设备）
	套
	40平方米
	温度0.1℃、湿度1%
	2
	17257

	3
	老式干湿度计
	个
	温度0-50℃，湿度0-100%
	—
	4
	18

	4
	万分之一天平
	台
	200g
	0.000lg
	1
	3540

	5
	锥形瓶
	个
	0-250ml
	1ml
	6
	44

	6
	移液管
	个
	0-10ml
	1ml
	4
	44

	7
	量筒
	个
	0-5ml
	1ml
	2
	44

	8
	量筒
	个
	0-50ml
	1ml
	4
	44

	9
	量筒
	个
	0-500ml
	1ml
	2
	44

	10
	量筒
	个
	0-1000ml
	1ml
	4
	44

	11
	洗耳球
	个
	20ml
	—
	4
	18

	12
	水银温度计
	个
	0-300℃
	1℃
	10
	22

	六、力学试验检测仪器

	1
	电子天平
	台
	30kg
	lg
	1
	584

	2
	钢直尺
	把
	1000mm
	1mm
	1
	53

	3
	电液伺服万能试验机
	台
	1000kN
	1级
	1
	66457

	4
	电液伺服万能试验机
	台
	300kN
	1级
	1
	17699

	5
	电子游标卡尺
	把
	200mm
	0.01mm
	1
	504

	6
	连续式标点机
	台
	39cm
	1cm
	1
	1947

	7
	钢筋弯曲试验装置及配件（含冲头）
	套
	—
	—
	1
	1150

	8
	钢筋反向弯曲试验机
	台
	6-50mm
	0.1mm
	1
	5310

	七、外检试验检测仪器

	1
	钢卷尺
	把
	50m
	1mm
	1
	142

	2
	车载式液压升降取芯机
	台
	700mm
	—
	1
	27434

	3
	建筑工程检测尺
	套
	2米
	—
	1
	372

	4
	三米直尺
	套
	—
	—
	1
	372

	5
	电子天平（能充电）
	台
	30kg
	1g
	2
	619

	6
	秒表
	个
	两排10道记忆
	0.01s
	1
	133

	7
	灌砂筒（含基板等配件，标准砂20袋）
	个
	φ150mm/φ200mm
	—
	4
	460

	8
	机械混凝土回弹仪
	个
	10-60MPa
	2.207J
	1
	637

	9
	碳化深度测量仪
	个
	10-60mm
	0.01mm
	1
	212

	10
	智能数显回弾仪
	个
	10-60MPa
	2.207J
	1
	2124

	11
	钢筋保护层测定仪
	
	6-190mm
	0.5mm
	1
	1327

	12
	泥浆三件套
	套
	—
	—
	1
	708

	13
	标准钢砧
	个
	—
	—
	1
	265

	14
	感应式干湿温度计
	个
	温度0-50℃，湿度0-100%
	0.01℃
	6
	22

	15
	锚杆拉拔仪（用于护栏底座）
	台
	—
	—
	1
	1770

	16
	轻型动力触探仪
	台
	30cm
	10kg
	1
	398

	17
	重型动力触探仪
	台
	10cm
	63.5kg
	1
	1018

	01合同包最高限价（不含增值税）（元）
	382,340











02合同包
	序号
	仪器
设备名称
	设备参数
	数量（套）
	单位最高限价（不含增值税）(元)

	1
	RTK
	1.接收机可接收卫星：BDS；GPS；GLONASS；GALILEO等，通道数不小于300
2.主板：BD990 支持星站差分功能
3.精度:
（1）RTK定位精度：
平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm,D为被测点距离
高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm，D为被测点距离
（2）静态定位精度：
平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，D为被测点距离
高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm，D为被测点距离
4.电台：内置收发一体电台，频段在403MHz——473MHz且支持全协议、电台中继，网络中继等功能 。须配备外挂电台，外挂电台支持全协议，功率10w/30w可调。
5.主机及手簿均可插拔SIM卡，保证正常网络作业。
6.电池：可拆卸智能电池，单块电池容量不少于6000mA。
7.手簿为安卓系统，与主机除常规蓝牙、WIFI连接外，具有NFC碰触闪联
8.主机具有惯导功能
9.支持云服务：设备管理，位置服务，协同作业，数据分析
10.接收机面板具有屏幕
11.单套配备：
基准站：含主机1台、外挂电台1个、电瓶1个、脚架2个；
移动站：含主机2台、单杆2个、手簿2台。
	2
	122124

	2
	全站仪
	1.测距测量：
（1）测距：单棱镜5000m；反射片1000m；
（2）精度：±（2+2ppm×D）mm
2.免棱镜距离测量： 
（1）测程：800m
（2）精度：±（3+2ppm×D）mm
3.望远镜：
（1）成像：正像
（2）放大倍率：30X
（3）视场角：1°30′
4.角度测量：
（1）精度：2″
5.系统：中文操作系统
6.屏幕：高亮彩色显示屏
7.无线通讯：蓝牙
8.电池：
（1）锂电池不少于2块
（2）连续工作时间不少于8小时
（3）充电：配座充
9.单套配备：仪器1台、脚架1个、对中杆2套（含单杆）、棱镜2个。
	2
	17699

	3
	光学水准仪
	1.望远镜：
分辨率：4″
视场角：1°25′
最短视距：0.2m(从望远镜前端），0.3m（从仪器中心）
2.成像：正像
3.精度（每公里往返测标准差）：不使用测微器：2mm。
4.补偿器：
精度：0.5″
补偿范围：±15′
5.圆水准器：灵敏度：10′/2mm。
6.单套配备：仪器1台、塔尺2个、脚架1个。
	6
	2124

	02合同包最高限价（不含增值税）（元）
	292,390


3.供货地点：吉林省长春市双阳区，具体交货地点以采购人要求为准。
4.供货周期：2020年12月15日前开始供货，2020年12月20日前安装调试完毕。
[bookmark: _Toc359047600][bookmark: _Toc359047680][bookmark: _Toc359047736]3.投标人资格要求
3.1本次招标要求供应商为中华人民共和国境内具备独立法人资格的企业或事业单位，为仪器设备的制造商或代理商或经销商，具有与本次招标仪器设备相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。


4. 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc152042377]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照（事业单位法人证书）一致

	
	
	投标函签字盖章
	[bookmark: _Toc369531574][bookmark: _Toc384308269][bookmark: _Toc300835005][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc352691530][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc361508643][bookmark: _Toc152045584]有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	未以联合体形式投标

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：15 分
技术部分：55 分
投标报价：30 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
（1）评标价的确定：
评标价=投标函文字报价
（2）评标价平均值的确定：
以所有通过初步评审的投标人评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果通过初步评审的投标人数量少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
（3）评标基准价的确定：
将评标价平均值直接作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价
偏差率保留2位小数，例如：**.**%

	条款号
	评分因素[footnoteRef:0] [0: 各评分因素（投标报价评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。] 

	评分标准

	2.2.4（1）
	商务评分标准（15分）
	仪器设备的市场评价（15分）
	市场评价一般得9分，市场评价较好得10～12分，市场评价优良得13～15分。

	2.2.4（2）
	技术评分标准（55分）
	对仪器设备的技术指标评价（15分）
	能够满足本次招标技术性能指标的，得9分，能够较好满足本次招标技术性能指标的，得10～12分，能够充分满足本次招标技术性能指标的，得13～15分。

	
	
	对仪器设备的使用耐久性评价（20分）
	对仪器设备的使用耐久性进行评价，一般得12分，较好得13～16分，满意得17～20分。

	
	
	对技术服务和质保期服务方案的评价
（15分）
	技术服务和质保期服务方案一般得9分，较好得10～12分，满意得13～15分。

	
	
	质量保证期（5分）
	质量保证期1年得3分，每增加1年加1分，最多加2分
注：质量保证期以投标函中填报的时间为准。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（30分）
	投标报价（30分）
	（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30-偏差率×100×0.2；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30+偏差率×100×0.1
注：评标价得分最低得0分。



[bookmark: _Toc184635093][bookmark: _Toc448495594]评标办法正文
1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc184635094]2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _GoBack]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
(l）商务部分：见评标办法前附表；
(2）技术部分：见评标办法前附表；
(3）投标报价：见评标办法前附表；
(4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
(1）商务评分标准：见评标办法前附表；
(2）技术评分标准：见评标办法前附表；
(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc184635095]3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
(l）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
(2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
(3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
(4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A ；
(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D 。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分＝A 十B 十C 十D 。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

5.公开时间
本次招标文件关键内容信息公开时间至2020年12月8日24时00分结束。
6.联系方式
招标人：吉林省路桥工程（集团）有限公司
地  址：长春市经济技术开发区浦东路4488号
邮政编码：130000
联系人：栾兆彬
电  话：0431-80834563
招标代理机构：吉林省华洋工程咨询有限公司
地  址：长春市朝阳区和光路16号
邮政编码：130021
联系人：李洪涛、孙静、梁新通
电  话：0431-85368866
电子邮箱：3097839680@qq.com

